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Kal-fire est une entreprise familiale néerlandaise. L’entreprise 

a été fondée en 1981 par Monsieur et Madame van Melick et, 

en dépit de sa croissance importante, l’entreprise n’a jamais 

perdu son caractère original. Entretenant des liens étroits avec 

la clientèle, les revendeurs et les fabricants, ils ont toujours 

eu une vision à long terme permettant de rester à la pointe de 

l’innovation. Entre-temps, la génération suivante est devenue 

active dans l’entreprise. Leur passion pour les foyers et les 

poêles, et leur vision moderne du design et de la technologie, 

leur permettent d’être personnellement garants de la qualité et 

du service.

Kal-fire is een Nederlands familiebedrijf. Het bedrijf werd in 

1981 door de heer en mevrouw Van Melick opgericht en heeft, 

ondanks de enorme groei die het bedrijf heeft doorgemaakt, 

nooit iets van dat karakter verloren. Dat vertaalt zich in een 

enorme betrokkenheid bij de klanten, dealers en producten 

en in een lange termijn visie die het mogelijk maakt te blijven 

innoveren. Inmiddels is een volgende generatie Van Melicks 

het bedrijf binnen gekomen. Mensen met een warm hart 

voor haarden en kachels en een eigentijdse visie op design en 

techniek. Ook zij staan persoonlijk garant voor kwaliteit en 

service. 

De warmte van een familiebedrijf  

La chaleur d’une entreprise familiale
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Fairo 90	 Met vlakke achterwand en houtstammen		
3-zijdig	
front	 Avec fond arrière plat et un jeu de 
3-côtés	 petites bûches
frontal
	 Capaciteit / Puissance:		  6,7 kW
	 Rendement: 				    78%
	 Max. verbruik / Consommation max.: 	 0,91 m3/h

Fairo 90
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3-zijdig front  |  3-côtés frontal
Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Fairo 90

Fairo 90 	
3-zijdig
tunnel
3-côtés
tunnel	
	

Met vlakke achterwand en houtstammen en 
design DS3-F903Z

Avec fond arrière en plat et jeu de petites bûches 
et socle DS3-F903Z

Capaciteit / Puissance:		  8,2 kW
Rendement: 		  86%
Max. verbruik / Consommation max.: 	 1,01 m3/h

Inbouwdiepte / Profondeur: 275 mm
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Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus

3-zijdig tunnel |  3-côtés tunnel
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Fairo 90

Fairo 90 	
hoek links
coin  
gauche	
	

Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus

Met vlakke achterwand en houtstammen en 
design DS4-F90HL

Avec fond arrière plat et un jeu de petites 
bûches et socle DS4-F90HL

Capaciteit / Puissance: 		  8,2 kW
Rendement: 		  86%
Max. verbruik / Consommation max.: 	 1,01 m³/h
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•	 Met excentrisch rookkanaal, dus veel 	 	 	 	
	 designmogelijkheden.

•	 Avec conduit exentrique, donc plus de 	 	 	 	
	 possibilités de design.

hoek links |  coin gauche
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Fairo 160

Fairo 160 	 Met vlakke achterwand en witte steentjes
	
	 Avec fond arrière plat et pierres blanches	
	
	 Capaciteit / Puissance: 				   11,3 kW		
	 Rendement:				   79%
	 Max. verbruik / Consommation max.:	 1,51 m³/h

Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Fairo 140

Fairo 140	 Met zwarte keramische achterwand en cryptonite 	
	 vulling en design DS7-F140

	 Avec fond arrière en céramique noir et 	 	 	
	 remplissage cryptonite et socle DS7-F140

	 Capaciteit / Puissance:			   9,9 kW		
	 Rendement: 			   72%
	 Max. verbruik / Consommation max.:	 1,46 m³/h
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Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Fairo 140

Fairo 140	 Met vlakke zijwand en cryptonite vulling   
tunnel
double 	 Avec faces latérales plat et remplissage
face	 cryptonite 

	 Capaciteit / Puissance:		  12,3 kW
	 Rendement: 				    82%
	 Max. verbruik / Consommation max.: 	 1,58 m3/h

Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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•	 Het rookkanaal is aan de zijkant geplaatst, 		
    dus veel designmogelijkheden.

•	 Avec tuyau exentrique, donc plus de 
	 possibilités de design.

tunnel  |  double face



Fairo 120

Fairo 120	 Met vlakke achterwand en houtstammen 
	
	 Avec fond arrière plat et un jeu de petites bûches

	 Capaciteit / Puissance:			   6,9 kW
	 Rendement:			   76%
	 Max. verbruik / Consommation max.:	 0,95 m3/h

	
	

Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Fairo 120	 Met zwarte keramische achterwand en 
	 houtstammen

	 Avec fond arrière en céramique noir et un jeu 
	 de petites bûches

Fairo 120

18 | | 19

Kal-glow

	
	



Fairo 105
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Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Fairo 105 Met vlakke achterwand en houtstammen 
	
Avec fond arrière plat  et un jeu de petites 
bûches 
	
Capaciteit / Puissance:	 6,7 kW
Rendement:		 75%
Max. verbruik/Consommation max.:	 0,93 m³/h

•	 �Met excentrisch rookkanaal,  
dus veel designmogelijkheden.

•	 �Leverbaar met rookkanaal links of rechts.

•	 �Avec tuyau exentrique, donc  plus  
de possibilités de design.

•	 �Disponible avec tuyau à gauche ou 
	 à droit.



Fairo 105
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tunnel  |  double face
Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Fairo 105
tunnel
double face

Met vlakke zijwand en houtstammen

Avec les faces latérales plat et un jeu de petites 
bûches 
	
Capaciteit / Puissance:	 6,7 kW
Rendement:		 75%
Max. verbruik/Consommation max.:	 0,93 m³/h

•	 �Met excentrisch rookkanaal,  
dus veel designmogelijkheden.

•	 �Avec tuyau exentrique, donc  plus  
de possibilités de design.



Fairo 100
Fairo 100	 Met zwarte keramische achterwand en 
	 cryptonite vulling en design DS2-F100

	 Avec fond arrière en céramique noir et 	 	 	
	 remplissage cryptonite et socle DS2-F100

	 Capaciteit / Puissance:				   7,3 kW
	 Rendement:				   81%
	 Max. verbruik / Consommation max.:	 0,95 m3/h	
	

Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Fairo 75

	 Met vlakke achterwand en houtstammen
	 Lijst Yanna uit steensoort Tassos 

	 Avec fond arrière plat et un jeu de petites bûches
	 Cadre Yanna de pierre Tassos

Voorzijde  |  Vue de face
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Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Fairo 75
Fairo 75	 Met steenmotief achterwand en houtstammen
	 Ingebouwd in schouw Steijn S uit steensoort 
	 Oliva Gris

	 Avec fond arrière en motif à brique et un jeu de 	 	
	 petites bûches 
	 Incorporé dans la cheminée Steijn S de  
	 pierre Oliva Gris
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Fairo 75 | schouw Nadrin
Fairo 75 | cheminée Nadrin

75

Fairo 75 | schouw Steijn S 
Fairo 75 | cheminée Steijn S

75

Fairo 75	 Met chamotte achterwand en houtstammen 
	 Ingebouwd in schouw Nadrin uit steensoort 		
	 Nayont Fine 

	 Avec fond arrière en chamotte et un jeu de 		
	 petites bûches 
	 Incorporé dans la cheminée Nadrin de  
	 pierre Nayont Fine

	 Capaciteit / Puissance: 			   6,7 kW

	 Rendement: 			   87%
	 Max. verbruik / Consommation max.:	 0,81 m3/h

Voor de Fairo gashaarden in combinatie met 
de diverse Kal-fire schouwen verwijzen wij naar 	
onze schouwenbrochure.

Pour la combinaison d’un foyer à gaz Fairo avec 	
une des cheminées Kal-fire, veuillez consulter 
notre brochure de cheminées.



Fairo 70
Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du dessus
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Door de geringe inbouwdiepte van 35 cm 
neemt de Fairo weinig ruimte in beslag en past 
deze haard in elk interieur.

Grâce à la faible épaisseur de l’insert de 35 cm 
Fairo prend peu de place et peut donc s’installer 
dans tous les intérieurs.
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Fairo 70 	
	
	

Met vlakke achterwand en witte steentjes
Lijst Jill uit steensoort Ardoise

Avec fond arrière plat et pierres blanches  
Cadre Jill de pierre Ardoise

Capaciteit / Puissance:	 5,8 kW

Rendement: 	 85%
Max. verbruik / Consommation max.: 	 0,72 m3/h



Fairo 60	 Met chamotte achterwand en houtstammen
	 Ingebouwd in schouw Sanne uit steensoort 		
	 Combe Brune

	 Avec fond arrière en chamotte et un jeu 
	 de petites bûches
	 Incorporé dans la cheminée Sanne de pierre 		
	 Combe Brune
 

Fairo 60
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Fairo 60	 Met vlakke achterwand en houtstammen
	 Ingebouwd in schouw Steijn S Klein uit steen- 		

	 soort Celia

	 Avec fond arrière plat et un jeu de petites bûches
	 Incorporé dans la cheminée Steijn S Klein  
	 de pierre Celia

Fairo 60

Fairo 60	 Met chamotte achterwand en houtstammen 
 	 Ingebouwd in schouw Steijn Klein uit steen-
	 soort Crema Marfil Antique

	 Avec fond arrière en chamotte et un jeu 
	 de petites bûches
	 Incorporé dans la cheminée Steijn Klein de pierre 		
	 Crema Marfil Antique

	 Capaciteit / Puissance:	 6,2 kW

	 Rendement:	 87%
	 Max. verbruik / Consommation max.:	 0,75 m3/h

Fairo 60 | schouw Steijn Klein
Fairo 60 | cheminée Steijn Klein 

60

Voorzijde  |  Vue de face

Bovenzijde  |  Vue du deassus
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Gesloten systeem 

Het gehele Fairo assortiment bestaat uit gesloten gashaarden. Bij een 
gesloten gashaard werkt het toestel onafhankelijk ten opzichte van 
de kamer waarin het staat opgesteld. De Fairo haalt rechtstreeks de 
verbrandingslucht van buiten door de buitenste pijp van het concentrisch 
rookkanaal. Er dienen dus geen extra aanvoervoorzieningen voor 
verse lucht te worden voorzien. De rookgassen worden hierbij via de 
binnenpijp rechtstreeks naar buiten geleid. Zodoende kunt u de Fairo
op de buitenmuur aansluiten en is een dakafvoer niet noodzakelijk. U
kunt zelfs een maximale afstand van 7 meter overbruggen hetgeen veel 
ontwerpvrijheid oplevert.

Bediening van de haard
De radiografische afstandsbediening Biko van Kal-fire is een multi- 
functionele afstandsbediening met een mooi design, voorzien 
van een scherm met vier toetsen. Hiermee wordt de sfeerhaard 
eenvoudig bediend en kunnen de instellingen gemakkelijk bekeken 
en/of gewijzigd worden. Mocht er zich een probleem voordoen, dan 
geeft de afstandsbediening dit direct aan. Kortom, een betrouwbaar, 
geavanceerd apparaat dat gebruiksvriendelijk is.

Concentrische kanalen          |         Conduits concentrique

Système fermé

Tous les foyers à gaz de la série Fairo sont de type fermé. Cela signifie 
que l’alimentation en air du foyer est indépendante de la pièce dans
laquelle il est installé. Le foyer Fairo prélève en effet directement 
l’air de combustion à l’extérieur via la buse externe du conduit de 
cheminée concentrique. Il n’est donc pas nécessaire d’installer un 
système d’alimentation séparé pour l’air de combustion. Les fumées
sont quant à elle menées directement à l’extérieur via la buse interne. 
Les foyers Fairo peuvent s’installer en raccordant un conduit 
d’évacuation de fumée horizontal mesurant jusqu’à 7 mètres, vous 
donnant une entière liberté d’emplacement.

Commande du foyer
La radio-télécommande Biko du foyer Kal-fire est une commande 
multifonctionnelle de conception soignée, pourvue d’un écran 
d’affichage et de quatre touches. Les paramètres du foyer d’ambiance 
peuvent ainsi aisément être visualisés et modifiés pour une commande 
tout en confort. Toute incidence est aussi immédiatement signalée 
par la télécommande. Il s’agit en somme d’un appareil avancé, fiable
et commode d’utilisation.

Technische informatie	  L’ information technique 

De Fairo haarden kunnen geïnstalleerd worden met een horizontaal rook-
kanaal van maar liefst 7 meter. Dit geeft u veel vrijheid om de haard te
plaatsen waar u maar wilt.

Les foyers Fairo peuvent s’installer en raccordant un conduit d’évacuation
de fumée horizontal faisant jusqu’à 7 mètres, vous donnant une entière
liberté d’emplacement.

Technische Box  
Voor periodiek onderhoud is de Fairo gesloten gashaard middels de
technische box goed toegankelijk. U kunt middels de technische box
de haard manueel uitzetten. De technische box kan tot 4 meter vanaf
het aansluitpunt van het toestel geplaatst worden.

Le boîtier technique 
L’entretien périodique du foyer à gaz fermé Fairo est facilité grâce au
boîtier technique, qui permet un accès aisé. Le boîtier technique permet 
d’éteindre le foyer manuellement. Le boîtier technique peut être installé 
dans un rayon de 4m. à partir du côté gauche du foyer Fairo. 

Voor de verschillende aansluitmogelijkheden dienen de nationale 
voorschriften in acht te worden genomen. De mogelijkheden kunnen 
afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Pour les différents possibilités de connexion, les consignes nationales 
doivent être respectées. Ces possibilités peuvent différer des images 
affichées.

Voor meer informatie omtrent de hieronder getoonde concentrische 
rookkanalen, verwijzen wij u naar de prijslijst Kal-fire Air.

Pour plus amples renseignements, se référer à la liste des prix Kal-fire Air.
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Top 10 voordelen Fairo

Maximaal zicht op het vuur; alleen glas en geen 
metalen lijsten
Vuur, vuur en nog eens vuur. Geen hinderlijke lijsten aan 
onderkant en zijkanten waardoor je een maximaal zicht op het 
vuur creëert (Patent pending Fairo systeem).
 
Schitterend gloei-effect
De Fairo gashaarden hebben een realistisch sfeer “houtvuur” 
door de speciale Kal-glow gloeivulling. Deze vulling geeft een 
sprankelend en warm gloei-effect, waardoor het gasvuur niet 
van een echt houtvuur te onderscheiden is. Dit betekent dat 
zelfs in de laag-stand van het vuur de Fairo nog steeds een 
schitterend gloei-effect heeft.

Zeer realistisch uitziende houtstammenset 
Door de nieuwste productietechnieken zijn de keramische 
houtstammen niet meer te onderscheiden van echte 
houtstammen.

Zuinige haard
Het HR+ label geeft aan dat de Fairo een hoog rendement
gashaard is van maar liefst 85% (zie tabel, pagina 34). Hierdoor 
vormen de Fairo haarden een minimale belasting voor het milieu.

Eenvoudig te bedienen
Met de bijbehorende afstandsbediening heeft u gemakkelijk 
controle over de haard. “Hoog en laag”, “aan en uit”, vanuit 
uw luie zetel.

Veilige gashaard
Door 3 verschillende beveiligingen behoort de Fairo tot de 
meest veilige haard in het marktsegment.

Flexibele plaatsingsmogelijkheden
Altijd al gedroomd van een haard middenin de woonkamer? 
De Fairo haarden kunnen geïnstalleerd worden met een 
horizontaal rookkanaal van maar liefst 7 meter. Daarnaast zijn 
de Fairo 90 3-zijdig tunnel, Fairo 90 hoek, Fairo 105, Fairo 105 
tunnel en Fairo 140 tunnel uitgevoerd met een excentrisch 
rookkanaal. Dit geeft u veel vrijheid om de haard te plaatsen 
waar u maar wilt. 

Ruimtebesparend
Door de geringe inbouwdiepte van 35 cm neemt de Fairo 
weinig ruimte in beslag en past deze haard in elk interieur.

Diverse ontwerpmogelijkheden
Door de lage voet van maar 9 cm leent de Fairo zich uitstekend 
voor moderne ombouwen alsook klassieke stijlschouwen.

Diverse achterwanden
Bij de Fairo heeft u de keuze uit 5 verschillende achterwanden: 
vlak, design, steenmotief, chamotte en zwart keramiek.

Vue maximale sur le feu; porte entièrement en verre, 
sans cadre en métal 
Pas de cadre sur les côtés, en bas de porte, vous offrant ainsi une 
vue maximale sur le feu (système Fairo breveté).

Effet d’incandescence magnifique
Les foyers à gaz Fairo donnent une atmosphère de feu de bois
réaliste grâce à leur spécial Kal-glow incandescent. Ce matériel
produit un effet similaire à la combustion du feu de bois. 

Bûches très réalistes
Grâce à de nouvelles techniques de fabrication les bûches en 
céramique ressemblent  à des véritables bûches en bois.

Foyer économique 
Le label HR+ indique que le foyer à gaz Fairo dispose d’un 
rendement élevé : de 85% (voir le tableau, page 34). Avec ce 
rendement de 85% les foyers Fairo participent à la préservation de 
l’environnement.

Commande facile 
La télécommande fournie avec l’appareil vous permet d’allumer, 
d’éteindre ou de régler la hauteur des flammes..  
 
Foyer à gaz extrêmement fiable
Les 3 dispositifs de sécurité integrés au foyer Fairo en font des 
appareils les plus sûrs du marché.

Multiples possibilités d’emplacement
Vous rêvez depuis toujours d’installer un foyer au milieu de 
votre séjour? Les foyers Fairo peuvent s’installer en raccordant 
un conduit d’évacuation de fumée horizontal mesurant jusqu’à 
7 mètres. De plus, le Fairo 90 3-côtés tunnel, le Fairo 90 coin, le 
Fairo 105, le Fairo 105 double face et le Fairo 140 double face 
sont équipés d’un conduit excentrique, vous donnant une entière 
liberté d’emplacement. 

Gain d’espace
Grâce à la faible profondeur de l’insert de 35 cm Fairo prend peu 
de place et peut donc s’installer dans tous les intérieurs.

Diversités de design
Grâce à son pied très bas de 9 cm seulement, Fairo s’intègre
parfaitement dans tous nouveaux foyers ou foyers existants aussi 
bien dans un intérieur moderne que classique.  

Différents Design 
Avec la solution Fairo vous avez le choix entre 5 fonds arrières 
différents: plat, design, motif de briques,  chamotte et céramique 
noir.

Les 10 caractéristiques principales du Fairo

Opties

Options

Fairo 60 Fairo 70 Fairo 75 Fairo 
100/105/
120/140
160

Fairo 
105/140
tunnel
double face

Fairo 90 
3-zijdig front
3-côtés 
frontal

Fairo 90
3-zijdig tunnel
3-côtés tunnel

Fairo 90 
hoek 
coin 

Vlakke achterwand
Fond arrière plat

s s s s s s s s

Chamotte achterwand
Fond arrière en chamotte

o - o - - - - -

Steenmotief achterwand
Fond arrière motif brique

o - o - - - - -

Zwarte keramische 
achterwand
Fond arrière en céramique noir 

- o - o o o - o

Houtstammenset
Jeu de bûches

s s s s s s s s

Witte stenen
Pierres blanches

s s s s s s s s

Cryptonite vulling
Cryptonite

o o o o o o o o

Grijze split
Cailloux gris

s s s s s s s s

Beige split
Cailloux beiges

s s s s s s s s

Plateau/Design
Plateau/Design

o

DS1-F60
o

DS9-F70
o o

DS2-F100
DS7-F140

o

DS8-F140T
DS10-F105T

o o

DS3-F903Z
DS4-F903Z

o

DS3-F90H
DS4-F90H

Convectiemantel *
Manteau de convection *

o o o o s s s s

Matrix	  

s	 =	geen meerprijs 
		  sans surcoût		

Beige split 
Cailloux beige					  

Grijze split 
Cailloux gris

Witte stenen 
Pierres blanches

Cryptonite vulling 
Cryptonite

o	 =	meerprijs 
		  avec surcoût
		

Alle toestellen zijn verkrijgbaar in aardgas en propaan.
Op propaan is de vlamhoogte lager.
Tous les appareils sont disponibles en gaz naturel et gaz propane.
En propane la hauteur de flamme est inférieur.

* Door gebruik van de convectiemantel wordt de Fairo 50 mm breder en 20 mm dieper.
* Lorsque le manteau de convection est monté, la profondeur est augmentée de 20 mm 	
	 et la longueur est augmentée de 50 mm.
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Alle waardes in deze brochure zijn gebaseerd op G20. Aan getoonde maten en/of 

uitvoeringsgegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie 

over onze gehele collectie verwijzen wij naar onze website.

Toutes les valeurs dans cette brochure sont basées sur G20. Aucune garantie ne 

peut être donnée concernant les dimensions indiquées et/ou les détails d’executión. 

Pour plus d’informations sur l’ensemble de notre collection, voyez nos autres site 

Internet.

Kal-fire bv     Geloërveldweg 21     5951 DH Belfeld (NL)     info@kal-fire.nl     www.kal-fire.nl

www.kal-fire.nl

Uw Kal-fire specialist: 
Votre spécialiste Kal-fire:


